BSA 150 kHz ... 1000 MHz
Halbleiterverstarker

BONN Elektronik

RF POWER IS OUR PASSION

STANDARDMODELLE
Modell Frequenzbereich Ausgangsleistung Verstarkung Harmonische Netzleistung Abmessungen  Gewicht
PN min /typ min / typ 2te / 3te (H, T)
W dB dBc VA 19"-System kg
BSA 1501-1 150 kHz ... 1000 MHz 1/15 30/32+2 20/20 75 2 HE, 430 mm 1
BSA 1501-5 150 kHz ... 1000 MHz 5/7 37/39 £2 20/20 100 2 HE, 430 mm 1
BSA 1501-10 150 kHz ... 1000 MHz 10/12 40/ 42 +2 20/20 150 2 HE, 430 mm 12

Fir Einzeldatenblatter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung
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1 HE = 44,45 mm

BSA
ANDERUNGEN VORBEHALTEN


https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?modellreihe=248&smid=873&lang=ger
https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?modellreihe=248&smid=874&lang=ger
https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?modellreihe=248&smid=875&lang=ger

