
TWAL 27 ... 31 GHz
TWT-Verstärker

STANDARDMODELLE

Modell Frequenzbereich Ausgangsleistung
PN min / typ

W

Verstärkung
min / typ

dB

Harmonische
2te / 3te

dBc

Netzleistung

VA

Abmessungen
(H, T)

19"-System

Gewicht

kg

TWAL 2731-100E 27  ... 31 GHz 100 / 120 50 / 55 ±5 12 / 15 1250 6 HE, 800 mm 35

TWAL 2731-350 27,5  ... 31 GHz 350 / 500 57 / 62 ±5 12 / 12 1300 6 HE, 630 mm 38

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung 1 HE = 44,45 mm

BONN Elektronik GmbH - Ohmstraße 11 - 83607 Holzkirchen - Tel +49 (0)8024/608 83-0
Fax +49 (0)8024/608 83-10   -   info@bonn-elektronik.com   -   www.bonn-elektronik.com

TWAL
ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN 1

https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?modellreihe=380&smid=2701&lang=ger
https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?modellreihe=380&smid=1555&lang=ger

