
BCA DC  ... 18 GHz
Koaxiale Dämpfungsglieder

STANDARDMODELLE

Modell Frequenzbereich Leistung
CW min

W

Dämpfung
nom / Variation

dB

VSWR
max

Eingang
Stecker

Ausgang
Stecker

Abmessungen
(L, B, H)

mm

Gewicht

kg

Artikel-
nummer

BCA 0018-10/100 DC  ... 18 GHz 100 10±0,75 1,55:1 N-m N-f 211 / 38,1 / 38,1 0,21 10023004

BCA 0018-20/25 DC  ... 18 GHz 25 20±0,75 1,35:1 N-m N-f 46 / 38,1 / 38,1 0,11 10021877

BCA 0018-20/50 DC  ... 18 GHz 50 20±0,75 1,35:1 N-m N-f 101,7 / 38,1 / 38,1 0,21 10021878

BCA 0018-30/500 DC  ... 18 GHz 500 30±3 1,5:1 N-m N-f 509 / 110 / 120 6 10020635

BCA 0018-40/100 DC  ... 18 GHz 100 40±0,75 1,45:1 N-m N-f 211 / 38,1 / 38,1 0,21 10020636

Für Einzeldatenblätter klicken Sie bitte auf die obige Modellbezeichnung Abmessungen ohne Steckverbinder
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https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?sage=1&gruppe=38&modellname=BCA_0018_10_100&gspec=53&smid=1&lang=ger
https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?sage=1&gruppe=38&modellname=BCA_0018_20_25&gspec=53&smid=1&lang=ger
https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?sage=1&gruppe=38&modellname=BCA_0018_20_50&gspec=53&smid=1&lang=ger
https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?sage=1&gruppe=38&modellname=BCA_0018_30_500&gspec=53&smid=1&lang=ger
https://frontend.bonn-elektronik.com/pdfsheet.php?sage=1&gruppe=38&modellname=BCA_0018_40_100&gspec=53&smid=1&lang=ger

