BCA DC ... 40 GHz BONN Elektronik I

Koaxiale Dampfungsglieder RF POWER IS OUR PASSION
STANDARDMODELLE
Modell Artikel- Frequenzbereich  Leistung Dampfung VSWR Eingang Ausgang Abmessungen  Gewicht
nummer CWmin nom/Variation max  Stecker Stecker (L, B, H)
W dB mm kg
BCA 0040-20/50 10021261 DC ... 40 GHz 50 20 £3,5 1,6:1 K-f K-f 145/38,1/38,1 0,26

0 Abmessungen ohne Steckverbinder
@ MaBzeichnunglen) ab der nachsten Seite

STANDARDSPEZIFIKATIONEN

Impedanz: 50 Ohm nominal

ALLGEMEINES

Betriebstemperatur: 0..+45°C
Lagertemperatur: -25... 85°C
OPTIONEN

Spezielle Frequenzbereiche, Dampfungswerte und HF-Stecker auf Anfrage

BONN Elektronik GmbH - Ohmstrafie 11 - 83607 Holzkirchen - Tel +49 (0)8024/608 83-0 BCA
Fax +49 (0)8024/608 83-10 - info@bonn-elektronik.com - www.bonn-elektronik.com ANDERUNGEN VORBEHALTEN
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